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Štípací kleště se šikmými břity 
Electronic

Kleště štípací stranové pro jemnou mechaniku

Kleště s plochými zahnutými čelistmi 
pro jemnou mechaniku

Kleště štípací stranové ESD s 
břitem

Kleště štípací stranové Electronic s 
břitem

Šikmé čelní štípací kleště 
mikro Electronic

Čelní štípací kleště ESD

Šikmé čelní štípací kleště ESD

Kleště štípací stranové 
ESD

Kleště štípací stranové mikro 
Electronic

Kleště štípací, stranové 
Electronic

Kleště štípací stranové pro plast

Měkký drát
Plast, měď, hliník, elektrický kabel, stříbrný drát

Středně tvrdý drát
Hřebíky z měkkého železa, mosazné šrouby, drátěný plot
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Stříhací výkon našich kleští.

Stříhací výkony kleští představují praktické orientační hodnoty 321

 200 %

Instalační kleště TriCut Lineman's Pliers

Kleště štípací stranové pro 
elektromechaniku

BiCut® Boční štípací kleště
100 % /

Silné kleště na pletivoŠtípací kleště

Silné kombinované 
kleště

Kleště s plochými zahnutými 
čelistmi vyhnuté

Kleště s plochými 
zahnutými čelistmi

Kleště na 
pletivo

Silové čelní štípací 
kleště

Kombinované kleště

Boční štípací kleště

Silné kleště štípací stranovéSilové 
boční štípací kleště

Tvrdý drát
Šrouby, drátěné lano, drátěný mřížový koš, elektrické lišty

Kalená pružinová
Pružiny, kalené kolíky, řetězy
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Hodnoty se mohou odlišovat v závislosti na pákovém účinku, tloušťce materiálu a použití produktů


