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TECHNOLOGY
SLIM

iTorque

± 6 % variabel

Digital display
ClickControl
Kalibreringslarm
Numerisk skala

0,4 – 1,5

Serie 28590,8 – 3,0

1,0 – 5,0

TorqueVario®-S ± 10 %

variabel Numerisk skala

0,04 – 0,46

± 6 %/± 10 % 0,1 – 0,6

0,4 – 1,0

0,5 – 2,0
± 6 % 0,8 – 5,0

2,0 – 7,0

TorqueVario®-S ESD ± 10 %

variabel
ESD-kompatibel
Numerisk skala

0,04 – 0,46

± 6 %/± 10 % 0,1 – 0,6

0,4 – 1,0

± 6 % 0,5 – 2,0

0,8 – 5,0

TorqueFix®

± 6 % fix
Med fast fabriksin-
ställning

16 Versioner 
0,4 – 7,2

easyTorque

± 10% fix
Med fast fabriksin-
ställning

13 Versioner 
0,5 – 5,0

TorqueFix® Key

± 6 % fix
Med fast fabriksin-
ställning

0,5 – 4,0 Serie 28369

easyTorque adapter
± 10% fix

VDE-certifiering
Med fast fabriksin-
ställning

5 Versioner
0,8 – 4,0

slimBits  
Serie 2831

TorqueVario®-S VDE

± 6 % variabel
VDE-certifiering
Numerisk skala

0,5 – 2,0

0,8 – 5,0

2,0 – 7,0

TorqueVario®-S T electric

variabel
VDE-certifiering
Numerisk skala

5 – 14 Serie 28379

Momentnyckel electric

± 4 % variabel
VDE-certifiering
Numerisk skala

5-25 Serie 7207 (3/8")
Serie 7209 (1/4")

TorqueVario®-S T

± 6 % variabel Numerisk skala 5,0 – 14

Serie 2899 
TorqueFix®-T

± 6 % fix
Med fast fabriksin-
ställning

6 Versioner  
6,0 – 14

Översikt vridmomentsverktyg

Precision Inställning Egenskaper Vridmomentområden Vändbara klingorNm-områdeVerktyg

0,01 Nm 0,1 Nm 1 Nm 10 Nm 20 Nm


