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Szczypce ukośne Electronic

Szczypce do cięcia bocznego do 
mechaniki precyzyjnej

Szczypce półokrągłe do mechaniki 
precyzyjnej

Szczypce do cięcia bocznego ESD 
z uskokiem

Szczypce do cięcia bocznego z 
uskokiem

Mikro-szczypce ukośne do 
cięcia czołowego Electronic

Szczypce do cięcia 
czołowego ESD

Szczypce ukośne do cięcia 
czołowego ESD

Szczypce do cięcia 
bocznego ESD

Mikro szczypce do cięcia 
bocznego Electronic

Szczypce do cięcia bocznego 
Electronic

Szczypce do cięcia bocznego 
tworzywa sztucznego

Drut miękki
Tworzywo sztuczne, miedź, aluminium, kabel elektryczny, drut srebrny

Średnio twardy
Gwoździe żelazne, śruby mosiężne, płot z siatki drucianej
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Wydajność cięcia naszych szczypiec.

Właściwości tnące szczypiec podane są w postaci wartości orientacyjnych wynikających z zastosowań praktycznych 321

 200 %

Szczypce instalacyjne TriCut Lineman's Pliers

Szczypce do cięcia 
bocznego dla elektryków

BiCut® Szczypce do 
cięcia drutu
100 % /

Wzmocnione szczypce 
zbrojarskie

Obcęgi

Wzmocnione szczypce 
uniwersalne

Szczypce półokrągłe 
wygięte

Szczypce 
półokrągłe

Szczypce 
zbrojarskie

Wzmocnione 
szczypce do cięcia 
czołowego

Szczypce 
uniwersalne

Szczypce do cięcia 
drutu

Wzmocnione szczypce do 
cięcia bocznego

Drut twardy
Śruby, liny stalowe, kosze z siatki drucianej, szyny i karnisze 
elektryczne

Hartowana stal sprężynowa
Sprężyny, sworznie hartowane, łańcuchy
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Wartości te mogą różnić się w zależności od wielkości przenoszonych sił, grubości materiału i zastosowania produktu


